
常山县建设工程安全生产监督站文件
常建安监[2010]6号


关于开展第一季度全县建筑施工安全生产检查和

认真做好在建工程雨季施工的通知

各建筑施工、监理企业：
元宵节过后，各建筑工地已陆续恢复施工，由于近段时间雨水较多,安全生产不稳定因素多，易发安全事故。为加强施工现场的安全管理，提高从业人员安全意识，预防各类安全事故的发生，确保“两会”期间建筑施工安全。生产形势稳定。经研究决定开展第一季度全县建筑施工安全生产检查。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

1、施工现场安全防护情况，近段时间雨水天气较多，各单位重点以防止现场临时设施、施工用电、深基坑支护和土方坍塌、承重支模架、外脚手架、大型施工机械坍塌、建筑起重机械办理有关手续（产权登记、安装拆除、使用登记）等，特别是施工用电和部分工程的毛竹脚手架，要逐一排查安全隐患；
3、此次检查与深基坑支护和大型土石方工程专项治理相结合，深基坑检查的内容：一是深基坑支护方案的编制以及达到规范要求须经专家论证的情况；二是检查坑壁的支护是否按照编制的方案实施；三是是否采取切实有效的排水方案；四是基坑边坡的荷载堆放的安全距离是否达到规范和设计计算的要求；五是基坑是否设置符合规范要求的通道；六是施工机械是否进行过验收，作业人员有无证件以及进行过岗前教育；七是基坑是否按规范要求设置监测点；八是基础安全验收是否及时上报我站；
4项目部“五大员”等管理人员照片上墙，以及“五大员”和特种作业人员持证上岗情况；

5从业人员上岗前教育和书面安全技术交底执行等安全台帐情况；

6监理安全生产管理工作，主要检查监理规划中的安全管理措施，安全方案审批，总监安全巡视记录以及施工现场实行闭合管理所涉及的安全检查和复查，安全隐患的消除结果等记录资料。
二、检查方式与要求

1、单位自查:各单位要认真做好节后、雨季施工的安全工作，对所有在建项目进行一次全面排查，特别是低洼地段在建工程的临时工棚、建筑安全防护设施、架体的稳固、围墙倒塌、建筑机械稳固、施工用电的防护等进行全面排查，把预防深基坑土方坍塌、建筑机械稳固、临时工棚和围墙倒塌作为监控重点。对查出的问题必须落实“三定”整改方案，及时消除安全隐患，确保安全生产。请各单位思想上高度重视本次检查，认真做好台帐整理和各项准备工作，并于3月20日前将检查的结果以附表一、二的形式上报县安监站。

2、我站将于3月下旬组织一次重点抽查，抽查重点主要包括，一是县里的重点在建项目工程；二是列入重点监控的在建工程；三是日常监督检查中，发现对安全生产不够重视、工作不够到位、隐患较多或隐患整改不及时的企业和现场；四是使用建筑起重机械的工程。检查情况将全县通报，对存在严重安全隐患或安全管理不规范单位和个人，将给予全县通报批评、扣分和不良行为登记的处理，情节严重的将予以行政处罚。

三、在建工程雨季施工注意事项
各单位要根据雨期施工的特点，认真做好工期安排，将不宜在雨期施工的工程提早或延后安排。遇到大雨、雷击和6级以上大风等恶劣天气，应当停止进行露天高处、起重吊装和作业等，同时应做好以下几点：
一、合理布置施工现场的排水设施。根据施工总平面图结合自然地形确定排水方向，必须保证排水设施连续、通畅。同时傍山的施工现场应做好山边缘的危石处理，防止滑坡、塌方等地质灾害发生。 

二、合理布置和加固临时设施。临时设施的选址要合理，避开滑坡、泥石流、山洪、坍塌等灾害地段。在雨期前要完成对临时设施的整修加固，应保证不漏、不塌、不倒和周围不积水，要严格防止雨水冲入设施内。
三、采取措施重点防止土方与地基基础的各种坍塌事故。基坑四周要严格按照规范与计算的要求合理堆放土石方，并且堆放高度不得过高，不得堆积过多材料，严禁使用围墙和临时建筑作为挡土墙堆放。按规定基坑监测点，雨后应加强对槽沟边和固壁支撑结构进行检查，如发现边坡有裂缝疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆，要立即采取措施处理。合理设置基坑排水设施以及雨后当土壤达到饱和的情况下要及早加强对边坡坡角和支撑的处理。
四、脚手架工程和模板工程要严格按照规范进行搭拆。模板的支撑与地基的接触面要夯实并加垫板，防止产生较大的变形，雨后要检查有无沉降。遇到恶劣天气要停止脚手架的搭设和拆除作业，雨后要及时组织检查脚手架是否牢固，如有倾斜、下沉和松扣、崩扣和安全网脱落要及时进行处理，在雷暴季节要根据施工现场情况给脚手架装设避雷针，悬挑架要在雨期来临时采取加固措施，增设拉结点。
五、施工现场要严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》落实临时用电的各项安全措施。雨期前应检查照明线和动力线有无混线、漏电、电杆有无腐蚀、埋设是否牢固等，防止触电事故发生，机电设置应有可靠的防雨措施，电焊机应加防护雨罩，雨期要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否牢固可靠，漏电保护装置是否灵敏，电线绝缘是否良好，特别是暴雨来临前施工现场施工现场临时用电除照明、排水和抢险用电外，其他电源应切断。
六、要严格落实值班制度和事故应急救援制度。工地要实行24小时值班制度，及时掌握天气变化，发现险情或发生突发事件，要及时上报，并采取有效的应急救援措施，防止事态扩大。
附件一：2010年第一季度在建工程安全检查情况汇总表

附件二：危险性较大分部分项工程项目（重大隐患）汇总表
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附表一

2010年第一季度在建工程安全检查情况汇总表
填报单位（章）:                                                                     
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注：1、隐患总数=排一般隐患＋重大隐患；2、重大隐患还要上报附表二（危险性较大分部分项工程项目重大隐患汇总表）。
单位负责人（签字）：                   填表人（签字）：                     联系电话：                        填报日期：  年  月  日 

　　　　　　　　　
附表二：

危险性较大分部分项工程项目（重大隐患）汇总表

  填报单位（章）:                                                                     年  月  日
	序号
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